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7 Description
Struje utranzistoru

Ampermetri za jednosmernu struju pokazuju:
DCAT - struju baze |k,
DICAZ - struju emitera le |
DCA3J - struju kolektora lc.
Kliknite na glawni prekidac.
*Prowerite dali je le=lc+lb
*Koeficijent strujnog pojacanja franzistora je:
hFE=Icilb=1593/4.941=322.
*Manjajte Eb i Eci zapazite kako to utice na
struje.
*Kaoliki je prag provodjenja tranzistora?
*Da i hFE zawvisi od struje?
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HAMNOMEHA:

n.] Description
Struje u tranzistoru

)

Armpermetn za jednosmerne struje pokazuju:
DAL - struju baze b,
DCAZ - struju emiterale |
DCAZ - struju kolektaralc.

Yoltmetar za jednosmerme napone DCY pokazuje
napon baze odnosno napon izmedju baze | emitera,
jerje emiter spojen samasom. To je prednapon.

Kliknite na. glawni prekidad

Pritiskorn nataster R ili Shift+R pomerajte klizac
patenciometra i zapazite kako pri porasty
prednapona (DCY) rastu sve tri struje.

*Proverite da li je le=Ic+lb pri razlicitim strujama
baze.

*Koeficijent strujnog pojacanja tranzistora je
hFE=Ic/lb. lzracunajte ga pri nekoliko razliccitih struja
baze i zapazite da njegovavelicing nije konstantna.

3anHTepecoBaHu mory ao6utn EWB dajnose nyTem eleKTPOHCKe nowTe.
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Cumynaumja jegHOCMepPHOT peXXMma paga TpaH3MCTopa, pagHa Npasa pagHa Tauka

3.

Radna tacka

MNa slici je RC pojacavac. Ime je dobio po tome sta je kolektorsko opterecenje otpomik (F) a sprega sa prethodnim i sledecim
stepenom je preko kondenzatora (C). Bp je ulazna otpornost sledeceg stepena na koji se wodi pojacani signal.

I praksi je uohicajeno da napon izmedju kolektora i emitera (u oworn slucaju to je napon izmedju kolektora i mase) bude jednak
jednaj polowini napona batenje. Owo podesavanje se wrsi pomocu otparnika izmedju baze | + paola baterije Ec.

* Pritiskom na taster R ili Shift+R, podesiti da je napon na kolektoru oko 5. Procitati welicine struja pa izracunat koeficijent
strujnog pojacanja:; hFE=Igflh.

*Umesto tranzistora BC107 staviti EC140 pa ponoviti prethodnu tacku.

(Fromena tranzistora se obawlja tako sto se dwa puta klikne na tranzistor, a zatim redom na Models, Philips1, BC140 1 0K

* Zapazite da se pri promeni franzistora radna tacka tranzistora mnogo menja, pa je neophodna promens otpomost u kolu baze.
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Fadnatacka sa 4 otpomika

Ma slici je RC pojaccavac. Ime je dobio potome sto je kolektorsko optereccenje otpomik (F) a sprega sa prethodnim i sledecim stepenam je
preko kondenzatora (C). Radna tacka se ostvaruje pomocu 4 otparmika.

Instrurnerti pokazuju:

DCAT -11+IB - struja razdelnika napona + struja baze

DCAZ - struja baze IB

DCAZ - kolektorska struja 1T

DT - napon emitera LUE

DCE - napan kalektaram LIC

*Urmesto tranzistora BC107 staviti BC140 pa ponoviti prethodnu tacku,

(Promenatranzistora se obavlja tako sto se dva puta klikne na tranzistor, a zatim redom na Models, Philips1, BC1401 OK)

* Zapazite da se sada pri promeni tranzistora radna tacka sasvirm malo menja. panisu potrebna naknadna podesavanja otpormost u kolu baze.

* hdenjajte wrednosti otpornika i zapazite kako to utice na radnu tacku.

* Smanjite/povechite 2a isti procenat vrednosti ofpomosti oba otpornika razdelnika napona i zapazite da se struja i napon kolekiora nisu promenili.
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HAMOMEHA: 3auHTepecoBaHu mory ao6utu EWB dajnose nyrem eneKkTpoHCKe nowre.
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